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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Budapest Févaros I11. Keriilet Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat)
kizar6lagos tulajdonat képezi a Budapest II1. keriilet 18520/56 hrsz-(, természetben 1035 Budapest,
Szellé u. 9-11. szam alatti ingatlan (a tovabbiakban: Ingatlan). Az Ingatlanon Budapest III. Keriileti
Ovoda, Altalanos Iskola, Egységes Gyogypedagogiai Modszertani Intézmény (a tovabbiakban:
Intézmény) miikodik.

Az Ingatlan az Eszak-Budapesti Tankeriileti Koézponttal (a tovabbiakban: Tankeriilet) 2017-ben
megkotott vagyonkezelési szerzodés alapjan a Tankeriilet vagyonkezelésében all.

Az Intézmény energetikai fel(jitasa a ,,Budapest oktatasi intézményeinek épiiletenergetikai fejlesztése”
cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonositd szama projekt (a tovabbiakban Projekt) keretében
valésul meg.

A Projekt kivitelezési munkait a Klebelsberg Kozponttal, mint a tankeriiletek kézépiranyitd szervével
2022-ben megkotott szerzddés alapjan a Prim Epitd Epitdipari Kft (székhely: 1083 Budapest, [lés u 17.
fszt. 2. cégjegyzékszam: 01-09-877034, adoszam: 11906508-2-42) (a tovabbiakban: Kivitelezd) végzi.

A Kivitelezd részérél, Hajdu Balazs projektvezetd azzal a kéréssel fordult az Onkormanyzat felé, hogy
sziveskedjen megadni a tulajdonosi hozzajarulasat a felgjitas keretén beliil haldzatra csatlakoztatott
napelemes Haztartasi Méretii Kiseromi telepitéséhez és az ELMU Halézati Kft iranyaba a csatlakozasi

dokumentacio benyujtasahoz.

A beruhazas rovid ismertetése

Az ¢pliletenergetikai beruhazas tobbek kozou a homlokzati nyildaszarok cseréjét, a kiilsd hatarolo fal- és
fodémszerkezetek utélagos hdszigetelésél, a teté hi- és vizszigetelését, valamint a szelloz6 rendszerek
modernizdlasdl teszi lehetévé. Néhdny épiilet esetében a gazhdlozat, illetve fiitési és hiitési rendszerek
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korszerisitését és napenergiat hasznositd villamos energiat termeld napelem rendszer telepitését
tartalmazza.

A Projekt hosszd tava célja a fosszilis energiaforrasok hasznalatanak csokkentése, a megajuld
energiaforrasok felhasznalasi mértékének novelése, a kdrnyezeti terhelés csokkentése, a kornyezeti
szempontok ¢rvényesitése, valamint a kdrnyezeti tudat formalasa. A kdrnyezeti tudat formalasa kiemelt
szerepet kap, hisz a fejlesztés révén az intézmény dolgozdi, az oda jard gyermekek, diakok és rajtuk
keresztiil a sziilok megismerkedhetnek a megujuléd energiaforrasokkal, azon beliil is a napenergiaval,
ennek eldnyeivel. Ezaltal természetessé vélik szamukra a megujulé energiaforrasok hasznalata.

A beruhdzas soran megvalosulo energetikai korszeriisitéssel a jovében jelentds energia megtakaritas
érhet majd el. Ezaltal az izemeltetési koltségek csokkenése varhato.

A fejlesztés eredményeként az Intézmény korszer(ibb, krnyezetbarat intézményként mitkdhet tovabb.
Az értékndveld beruhazas a mellékelt miiszaki tartalommal valésulna meg.

A beruhézés sikeres megvalositasahoz sziikséges Budapest Fovaros I11. Keriilet, Obuda-Békasmegyer
Onkormanyzatanak a tulajdonosi hozzajarulasa.

A beruhazas megvaldsulasanak helye: 1035 Budapest, Szell6 u. 9-11. szam alatti ingatlan.

Az Onkormanyzat KépviselS-testiiletének az Onkormanyzat vagyonardl és a vagyontargyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szo16 17/2014. (V1. 2.) rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint ,, Az
uizleti vagyon tekintetében —onkormdnyzati rendelet eltérd rendelkezése hidnydban- a (2) bekezdésben
Joglaliak figyelembe vételével a brutté 150 millio Ft-ot elérd vagy azt meghaladd énkormdnyzati vagyon
felett a Képviselbtestiilet gyakorolja a tulajdonosi jogokat.”

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet az alabbi hatarozati javaslat elfogadésara.

Hatarozati javaslat:

A Képvisel§-testiilet igy hataroz, hogy

I. tulajdonosi hozzajarulast ad a Prim Epité Epitéipari Kft (székhely: 1083 Budapest, [llésu 17.
fszt. 2. cégjegyzékszam: 01-09-877034, addszam: 11906508-2-42) és a Klebelsberg Kozpont
részére a Budapest, 1035 Budapest, Szelld u. 9-11. szdm alatti ingatlanon halézatra
csatlakoztatott _napelemes Haztartasi Méretli Kiserémii telepitéséhez. valamint az- ELMU
Haldzati Kft irdnyaba a csatlakozasi dokumentacio benytjtasahoz.

2. a tervezett beruhdzas kapcsan esetlegesen sziikséges szakhatdsagi és egyéb engedélyek,
hozzajarulasok, nyilatkozatok beszerzése a Prim Epitd Epitéipari Kft. vagy a Klebelsberg
Kozpont feladata és feleldssége, az Onkormanyzat ebbéli feleldsségét kizarja.

3. a tulajdonosi hozzajarulas feltétele, hogy sem a Prim Epité Epitéipari Kft, sem a Klebelsberg
Kozpont nem jogosult koltségeinek megtéritésére, illetve azzal Osszefliggésben Budapest
Fovaros Il1. Keriilet Obuda—Békésmegyer Onkormanyzataval szemben nem léphet fel

semmilyen jogcimen nem keletkeztet tulajdonjogi igényt a Prim Epité EpitSipari Kft. vagy a
Klebelsberg Kézpont részére.

4. a tulajdonosi hozzajarulas kizardlag a vagyonkezel$ Eszak-Budapesti Tankeriileti Kézpont
hozzajarulasaval egyiitt érvényes. Az Onkormanyzat 4ltal 2021. december 17. napjan kiadott
nyilatkozat kizarolag jelen tulajdonosi hozzajarulassal egyiitt érvényes és ezzel dsszhangban
alkalmazhato.



5. atulajdonosi hozzajarulas kizarolag a KEHOP-5.2.2-16-2016-00043 azonosité szam projekt
keretében 1035 Budapest, Szelld u. 9-11. szam alatti ingatlanon héldzatra csatlakoztatott
napelemes Héztartasi Méret(i Kiserdmii telepitéséhez valamint az ELMU Hal6zati Kft irAnyaba
a csatlakozasi dokumentacié benyujtasahoz hasznalhato fel.

6. felkéri a Polgarmestert a tulajdonosi hozzajaruldst tartalmazé nyilatkozat alairasara

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2023, marcius 15,

Budapest, 2023, februar 9.

Tisztelettel:

reglédy Gergd
Ipolgarmester

Mellékletek: kérelem és miiszaki leiras
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TervezOi nyilatkozatok

A tervezd kijelenti o fenti boritdoldalon szerepl§ adatok szerinti munkdval kapcsolatban, hogy a
tervdokumentdcio, a tervezett miiszaki megolddsok megfeleinek az orszdgos és dgazati (szakmai)
szabvdnyoknak, miszaki elGirdsoknak, tovdbbd oz dltoldnos érvényli hotdsdgi elGirdsoknak,
rendeleteknek és hatdrozotoknak, azoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

Alulirott épliiletvillamossdgi tervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése sordn a vonatkczd
tlizvédelmi eldirasokat betartottam. Kijelentem tovdbbd, hogy o targyi létesitmény epliletvillamossdgi
tervezéséhez sziikséges jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett ldtesitmeény biztonsdgosan kivitelerhetd és az egészséget nem veszélyertetd mddon
lizemeltethetd, milemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezésher egyéb szakhatdsdgi engedély
beszerzése nem szlikséges.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjdn o tervezd kijelenti, hogy a tdrgyi l8tesitmény kivitelezési
dokumentdcidja megfelel o szakminisztériumok dital kiadott 8s érvényben iévd rendeleteknek,
utasitdsoknak, elGirdsoknak, tlizvédelmi kévetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és agazati (szakmai)
szabvanyoknaok.

A dokumentdcido tartalma megfelel oz érvényben 16vs  kbrnyezetvédelmi, munkavédelmi és
egészségvédeimi elbirdsoknak, tovdbbd az illetékes szakhatosdagi, illetve kozmivek eldirdsainak,
azoktdl eftérés nem vdlt szitkségessé.

Az dltalam ismert kdzmiiveket és térszint alatti miitdrgyakat o helyszinrajzon az odatszolgdftatdisnak
megfeleld pontosséggal feltintettem.

A kiviteli terven szerepld csatlakozd és fogyosztoi vezetékek méretezése megfeleld, a tervezési
irgnyelvek a vezetékek dimenzidjdnok meghatdrordsakor be Jettek tartvo. A tervdokumentdcic
megfelel g tervezési célnak.

A tervben szerepld, illetve betervezett épitési termeékek rendelkeznek Magyarorszdgra érvényes
tanusitvanyokkal, illetve qydrtdi megfeleldséqi nyilatkozatokkal.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdél szolo 4/2002. (11.20.) SZCSM-EGLM egylittes rendeletben foglaltaknak és az egyéb
jogszabdlyok és szabvdnyok rendelkezéseinek megfelelGen kijelentem, hogy o tdrgyi dokumentdcio o

étesitmeényre és az lzemeltetésre vonatkozd - a tervezéskor érvényben 1évd - jogszabdlyok,
szabvanyok, szabalyzatok és eqyéb hotdsdgi eldirasok alapjan készilt.

TERVEZG1 TUZVEDELMI NYILATKOZAT

A 19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet az épitésiigyi hatésdagi eligrdsokrd!, valamint o telekalakitdsi és gz
épitészeti-milszaki dokumentaciok tartalmdrol sedlé 37/2007. (X1 13.) OTM rendelet mddositdsdrot
alapjcn mint tervezd kijelenem, hogy o fenti dokumentdcic megfelel a kiadott és érvényben 18vé
tlizvédelmi kovetelményeknek.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

Mint feleils tervezd kijelentem, hogy a kirnyezetvédelmi eldivasokban, jogszabdlyokban,
—  szabvdnyokban, technoldgiai utasitasakban,. valaminl a kérnvezetvédelemrdl_siolotérvénpben—

eldirtakat betartottam, ozoktdl valo eftérésre nem volt sziikség. Az elkészitett kiviteli tervdokumentdcic

kérnyezetvédelmileg és termeészetvédelmileg megfeleld.



Tervjegyzek
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Napelemes haztartasi méret( kiserdm(

A megujulé energidk hasznositdsa érdekében az épiilet dél-nyugati tajoldsu lapostetdjén egy mintegy
51,84kWp teljesitményli napelemes rendszer keriil telepitésre CanadianSolar CS3U-360P tipusu
polykristdlyos napelem modulokbdl felépitve, 15°-0s d&lésszéget biztosité K2-S-ROCK System
rendszer(i tartokereten elhelyezve. A napelemek tartdszerkezetének felszerelését és rogzitését csak
statikussal egyeztetve lehet kialakitani. A napelemek telepitésekor és az (izemeltetés soran
folyamatosan figyelemmel kell lenni arra, hogy a napelemekre drnyék ne vetiiljon. Figyelemmel kell
lenni az épliletet korili ndvényzetre, hogy biztosithatd legyen a zavartalan benapozés.

A napelemeket 2x1x4mm? Solar vezetékekkel, MC4 csatlakozdkkal kell 6sszekdtni. A napelemekhez a
2db DC csatlakozd szekrényt és a 2db invertert a pincében a villamos f8eloszté kozelében kell
elhelyezni. Mivel a DC kabel nyomvonalhossza meghaladja a TvMI 7.4:2020.01.22. irdnyelvben el8irt
tavolsagokat, tavm(ikddtethetd DC kori tlizvédelmi kapesoldt kell beépiteni. A napelem modulok és a
DC csatlakoz6 szekrény kozotti vezetékeket a lapostetén tiizihorganyzott kabeltélcdban az épiileten
beliil pedig falon kivili MU-II. tipusd védcsSbe kell beflizni. A DC csatlakozé szekrényben elhelyezésre
keriilnek a stringek DC oldali biztositdi, valamint a T1/T2 tipusti DC tdlfesziiltség levezets. A DC
csatlakozo szekrénybdl szintén 2x1x4mm? Solar vezetékkel csatlakozunk a falra szerelve elhelyezett
inverterhez. Az inverter 1 munkapont kezelésére alkalmas, Fronius Eco 25.0-3-S tipusu, rendelkezik
Elm(-Emdsz rendszerengedéllyel, szamara vezetékes internet kapcsolatot kell kiépiteni.

Az inverter haromfazisu kimenettel rendelkezik, az éplilet fGeloszt6 szekrényén keresztiil csatlakozik a
felhaszndldi haldzatra, kiilon AC oldali csatlakozd szekrényre nincs sziikség. Az inverter és a villamos
féeloszté kozott NYY-J 5x10mm? tipusi vezetékelést kell kiépiteni falon kivili mdanyag
kabelcsatorndban. A féelosztd szekrénybe AC oldali levélaszté kapcsold, valamint T1/T2 tipusd AC
tulfesziltség levezetd keril beépitésre.

EpUletvillamossagi atalakitdsok

A homlokzati hd@szigetelés miatt a homlokzaton meglévd kisfesziiltségli erdsaramu villamos
szerkezeteket (ldmpatestek, csengé nyomogomb), valamint gyengearamu késziilékeket (hangszorok,
tetdantennak) elektromosan ki kell kotni, le kell szerelni, a hészigetelés elkészlilte utan pedig eredeti
helylikre vissza kell szerelni és bekétni. A leromlott allapotu ldmpatestek és szerelvények cseréjérél
gondoskodni kell.

Az épliletgépészeti atalakitasokhoz kapcsolodd elektromos szerelési munkdkrél (ventildtor és
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Villamvedelem

Az épiilet jelenleg egy Un. nem norma szerinti villamvédelmi rendszerrel rendelkezik. A lapostetén
meglévé villamvédelmi felfogdvezeték és azok tartdszerkezetének dllapota nem megfeleld, cserélni
kell. A tetéfeliileten elhelyezésre keriil napelem panelek szamara 2m hosszisdgu felfogorudak
telepitésével védett teret kell kialakitani. A levezet6ket be kell siillyeszteni a homlokzati
hészigetelésbe, ehhez a levezet6k 60cm széles sdvjdba kézetgyapot hészigetelést kell elhelyezni. A
levezetdk alsé részén egy-egy vizsgald oOsszekotd doboz beépitése sziikséges. Az atalakitdasokat
kovetSen el kell végezni a villaimvédelmi rendszer teljeskor(i feliilvizsgdlatat.

Egyéb altaldnos megjegyzések
-Kivitelezni csak Beruhazd, M(szaki Ellendr és a Tervellenér éltal elfogadott és jovahagyott tervekbél
szabad. A kivitelez6 koteles a kivitelezés megkezdése elétt egyeztetni a tervezbvel.

-A tervek a tdbbi szakdg terveivel 6sszhangban kezelendéek!

-A szerelvények telepitésénél a gyartoi utasitasokat szigortan be kell tartani!
-A tervlapok a m{szaki leirassal egyutt képeznek egészet!

-A méretek a helyszinen ellenérizendek!

-Barminemd ellentmondas esetén az érintett munkarészeket sziineteltetni kell és a tervez6t értesitenil
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MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A szerelési munkdak megkezdése el6tt a kivitelez§nek meg kell teremteni a biztonsagos munkavégzés
feltételeit. A kivitelezd munkavallaldinak rendelkeznilik kell érvényes munkavédelmi oktatdssal, orvosi
alkalmassagi vizsgalattal, hibatlan egyéni védbeszkozokkel, kéziszerszamokkal.

A villamos késziilékeket csak feszliltségmentes allapotban szabad szerelni. A fesziiltségmentesitést az
MSZ 1585:2016 szabvéany elSirdsai szerint kell elvégezni, a fesziltségmentesités tényérdl meg kell
gy6z6dni.

Az elkésziilt villamoshaldzaton el kell végezni a szigetelési ellenallas mérést, érintésvédelmi vizsgalatot,
valamint a villamoshdlézat lizemprébajat. Hibas villamos berendezést, késziiléket, haldzatot tilos
fesziiltség ala helyezni!

TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A munkaterileten végzett tlizveszélyes tevékenységek soran szigorian be kell tartani az alabbiakat:
Alkalomszer( tizvédelmi tevékenységeket (pl. hegesztés, sarokkoszoriilés, zsugorcsoves kabeltoldas
stb.) csak el6zetes irasbeli engedély alapjan szabad végezni. Allandé jellegii tiizveszélyes
tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld, erre a célra kijelslt helyen szabad
végezni. A tevékenység befejezése utan a munkat végz8 személy a helyszint koteles tlizvédelmi
szempontbdl dtvizsgdlni és minden clyan korilményt megszlintetni, ami tiizet okozhat.

KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Kornyezetvédelmiszempontbdl elsédleges a foldvédelem, tajvédelem, természetvédelem, vizvédelem
és zajvédelem, amelyre a tervezett létesitmény épitési, szerelési és bontasi munkalatai soran kilonos
figyelemmel kell lenni. A fold védelmének 4dltalanos szabdlya, hogy azt hulladékkal, egyéb
vegyianyagokkal szennyezni tilos. A foldvédelmi jogszabdlyok szerint az igénybe vett féldteriileteket az
eredeti dllapotuknak megfelelé mdodon kell helyredllitani.

A taj védelme azokra a természeti tajakra, terlletekre és targyakra terjed ki, amelyeknek meg6rzése
és fenntartdsa tudomanyos, kulturalis vagy mas kozérdekbdl sziikséges. A tdjvédelem altalanos
szabdlya, hogy a védelemben részesiilé tajat, teriiletet és az ahhoz tartozé targyat ovni kell minden
hatdstol, mely annak fennmaraddsat veszélyezteti vagy sérti.

A villamos héldzatok épitési, bontasi munkdi soran igen fontos a telepllési kornyezet védelme. A
kornyezet védelme kiterjed a lakd-, (idilé-, intézményi, valamint az emberi tartdzkodésra szolgald
egyéb teriiletekre. A kozteriillet épitési, szerelési anyagok téroldséra torténd igénybevétele
engedélyhez kotott.

A vizvédelem szempontjabdl a viztisztasdg megérzésén tulmenden lgyelni kell a csatornak, arkok
kornyezetének, valamint vizmedrének allapotmegdvésara.

Amennyiben a targyi munka kivitelezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémdk,
rendellenességek meriilnek fel, akkor azokat a teriiletileg illetékes dnkorményzatnak jelenteni kell.
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ALATTI EPULETENEK ENERGETIKAI FELUJITASA
EPULETVILLAMOSSAGI KIVITELI TERV

NONPROFIT KFT.
1146 Budapest, Istvanmezei Ut 1-3.

aramutas kapcsolasi rajza

1 | 2 | 3 | 4 [ 5 | 6 I 8 g I 10 I 11
Felhasznalé: OVODA, ALTALANOS ISKOLA, EGYSEGES GYOGYPEDAGOGIAI MODSZERTANI INTEZMENY
Partnerszam:
SzerzGdésszam:
Telepitési hely: 1035 Budapest, Szell6 utca 9-11., Hrsz.: 18520/56
A
Napelem modul String biztositd Inverter AC szakaszolokapesolo Mérési eredmények
Tipus: m&?“ Tipus: Noark Ex9FP Tipus: ;‘;";“55.”_3_5 Tipus: E?f%?,wsvsm U(L1) termelés nélk.:
Max teljesitmény: 360W Neévleges aram: 12A gPV Névleges AC telj.: 25,0kwW Pélusszam.: 4 U(L2) termelés nélk.: |
Névieges fesziiltség: |39,6V Erintésvéd. osztaly: |11 DC bemenet szama: |1 Névleges dram: 634 U(L3) termelés nélk.:
Uresjdrasi faszilltség: 47,0V Max. DC fesziiltség: |1000V Erintésvéd, osztaly: |I. U(L1) termeléssel:
Névleges aram: 9,10A DC tilfesziiltség védelem Fézisszam: 3 U(L2) termeléssel:
Zariati dram: 9,67A Tipus: VALMSo2sY | |formbmrt tarteimaz, |Nem AC tilfeszilltség védelem U(3) termeléssel:
Max.rendszar fesz.: 1000V Méretezési fesz.: 1000V RCD-t tartalmaz: Igen Tipus: Cﬁ?ﬂg,&?mcr Hurokimpedancia: B
Villamaram lev.kép.: [40kA Méretezési fesz.: 335V Foldelési ellendllas:
Modulsor (string) Névleges lev.kép.:  [15kA Villamaram lev.kép.: |SOkA
Modulszém: 18db védelmi szint: Ti/T2 Névleges lev.kép.:  [12,5kA
String fesz(iltség: 712,8v Védelmi szint: TL/T2
String Uresjar. fesz.! |846,0V DC szakaszoldkapesold -
Tipus: e AC tdlaramvédelem
Parhuz.modulsor (strang) Polusszam.: 4 Tipus: e
Modulsor szam: 4db Névleges aram: 16A Polusszam: 3
Névleges aram: 36,40A Erintésvéd, osztaly: |II, Névleges dram: 40A
Zarati dram: 38,684 Kiold. karakterisztika:C C
DC csatlakozddoboz
Tipus: = P hrmat] AC csatlakozédoboz
Erintésvéd. osztaly: |IL Tipus: Nincs
IP védettség: P65 Erintésved. osztaly:
::?]Yj:z‘eféem EE 1gen 1P védettség:
Aramkgr szam:
D
eyt || ot | OV T Sk O o TEE R U BVGK SPORT KOZHASZNU[ — Naples nrrs it o | Tevegn: et

Rajzszam: E-8
Oldal: 3




